
La rápida evolución tecnológica del LED modifica de manera continua sus prestaciones. 
Los datos aquí facilitados son orientativos. 
BiAR Lighting, S.L. se reserva el derecho para realizar ligeras modificaciones técnicas sin previo aviso.

The rapid technological evolution of LED changes continuously its performance. 
The data provided here are approximate.

BiAR Lighting, S.L.  reserve the right to make slight changes in technical data without previous notice.
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BALIZA / MONTAJE EMPOTRADO EN BARANDILLA / IP67
LUMINAIRE / RECESSED MOUNTING TO HANDRAIL / IP67

X9 HR SS MICRO
Luminaria LED para montaje empotrado en barandilla. 
Cuerpo: acero inxodidable 316. 
Optica: lentes de PMMA
Acabado superficial: acero. Otros colores, consultar.
Distribución de luz: simétrica (SM), eliptica (EL) o asimetrica (AS). 
Fuente de luz: LED.
Indice de reproducción cromática (CRI): CRI>80.
Temperatura de color (K): 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K.
Tolerancia de color (SDCM): 5 elipses de MacAdam. 
Equipo de alimentación: driver corriente constante On-Off (HF) (no incluido); 
driver tensión constante 12Vcc o 24Vcc (no incluido).
Grado de protección (IP): IP67.
Areas de aplicación: barandillas con Ø40-90mm y espesor entre 1.5-2.5mm.

Luminaire LED for recessed mounting to handrail.
Housing: stainless steel 316
Optic: PMMA lens.
Surface finish: steel. Other colours, on request.
Light distribution: symmetric (SM),  elliptical (EL) or asymmetric (AS).
Light source: LED.
Colour rendering index (CRI): CRI>80.
Colour temperature (K): 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K.
Colour tolerance (SDCM): 5 MacAdam’s ellipses.
Control gear: constant current driver On-Off (HF) (not included); 12Vdc or 
24Vdc constant voltage driver (not included).
Protection degree (IP): IP67.
Areas of application: Ø40-90mm round handrail with wall thickness 1.5-2.5mm.

Modelo Optica Potencia K CRI Haz Alimentación

Model Optic Power K CRI Beam Control gear

X9 HR SS MICRO SM 1,5W 3000K CRI80 25º 24Vdc

Example to compose a reference.Ejemplo para componer una referencia.

*Output luminous flux at ambient temperature ta=25ºC.*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25ºC.

W lm* V K CRI Tª Amb Ø D H

1 86 12 2700
3000
4000
5000
6000

> 80 -20ºC +45ºC

25º
35º
45º
65º

16 17

1,5 121 24

X9 HR SS MICRO SM

H

Ø D

12

Ø 1.5

*Output luminous flux at ambient temperature ta=25ºC.*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25ºC.

W lm* mA K CRI Tª Amb Ø D H

1 111 350 2700
3000
4000
5000
6000

> 80 -20ºC +45ºC

25º
35º
45º
65º

16 17

1,5 151 500

X9 HR SS MICRO SM

5Años Garantía
Years Warranty

IP67LED

NOUV
IR CRI>80

SDCM
≤ 5

50.000h
Vida Util / Lifetime

L80 B20

24V
DC

12V
DC

IK10

5Años Garantía
Years Warranty

IP67LED

NOUV
IR CRI>80

SDCM
≤ 5

50.000h
Vida Util / Lifetime

L80 B20

IK10

350
mA

Herramienta para remover e instalar la 
luminaria en la barandilla.
Tool to Install & remove the luminaire in the 
handrail.

KLR

Herramienta y broca especial para taladrar 
agujeros en la barandilla.
Tool and special drill bit for drilling holes in the 
handrail.

KTH

Bajo pedido On request

500
mA
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The rapid technological evolution of LED changes continuously its performance. 
The data provided here are approximate.

BiAR Lighting, S.L.  reserve the right to make slight changes in technical data without previous notice.

*Output luminous flux at ambient temperature ta=25ºC.*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25ºC. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25ºC.*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25ºC.

W lm* V K CRI Tª Amb Ø D H

1 84 12 2700
3000
4000
5000
6000

> 80 -20ºC +45ºC 65ºx90º 16 17

1,5 116 24

W lm* V K CRI Tª Amb Ø D H

1 82 12 2700
3000
4000
5000
6000

> 80 -20ºC +45ºC AS 80º 16 17

1,5 115 24

X9 HR SS MICRO EL X9 HR SS MICRO AS

H

Ø D

12

Ø 1.5

H

Ø D

12

Ø 1.5

*Output luminous flux at ambient temperature ta=25ºC.*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25ºC. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25ºC.*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25ºC.

W lm* mA K CRI Tª Amb Ø D H

1 110 350 2700
3000
4000
5000
6000

> 80 -20ºC +45ºC 65ºx90º 16 17

1,5 148 500

W lm* mA K CRI Tª Amb Ø D H

1 99 350 2700
3000
4000
5000
6000

> 80 -20ºC +45ºC AS 80º 16 17

1,5 142 500

X9 HR SS MICRO EL X9 HR SS MICRO AS

5Años Garantía
Years Warranty

IP67LED

NOUV
IR CRI>80

SDCM
≤ 5

50.000h
Vida Util / Lifetime

L80 B20

24V
DC

12V
DC

IK10

24V
DC

IP67

5Años Garantía
Years Warranty

LED

NOUV
IR CRI>80

SDCM
≤ 5

50.000h
Vida Util / Lifetime

L80 B20

12V
DC

IK10

IK10

5Años Garantía
Years Warranty

IP67LED

NOUV
IR CRI>80

SDCM
≤ 5

50.000h
Vida Util / Lifetime

L80 B20

IK10IP67

5Años Garantía
Years Warranty

LED

NOUV
IR CRI>80

SDCM
≤ 5

50.000h
Vida Util / Lifetime

L80 B20

350
mA

500
mA

350
mA

500
mA


