
La rápida evolución tecnológica del LED modifica de manera continua sus prestaciones. 
Los datos aquí facilitados son orientativos. 
BiAR Lighting, S.L. se reserva el derecho para realizar ligeras modificaciones técnicas sin previo aviso.

The rapid technological evolution of LED changes continuously its performance. 
The data provided here are approximate.

BiAR Lighting, S.L.  reserve the right to make slight changes in technical data without previous notice.
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LUMINARIA / MONTAJE EMPOTRADO BAJO EL AGUA / IP68
LUMINAIRE / UNDERWATER RECESSED MOUNTING / IP68

X9 AQUA
Luminaria para montaje empotrado bajo el agua (máximo 10m de profundidad).
Cuerpo: acero inoxidable AISI 316L.
Aro: acero inoxidable AISI 316L.
Optica: lentes de PMMA
Junta de estanqueidad: junta de caucho de silicona.
Cubierta: cristal templado transparente.
Distribución de luz: simétrico.
Fuente de luz: LED.
Indice de Reproducción Cromática (CRI): CRI>80.
Temperatura de color (K): 3000K, 4000K.
Tolerancia de color (SDCM): 3 elipses de MacAdam.
Bajo pedido: CRI>80: 2700K, 6000K, RGBW; 
Equipo de alimentación: 24Vdc (driver no incluido). 
Grado de protección (IP): IP68.
Montaje: instalación a pared por medio de la caja de empotramiento. 

Luminaire for underwater recessed mounting (10m maximum depth).
Housing: stainless steel AISI 316L.
Ring: stainless steel AISI 316L.
Optic: lens PMMA.
Sealing: silicone rubber gasket.
Cover: clear tempered glass.
Light distribution: symmetric.
Light source: LED.
Colour rendering index (CRI): CRI>80.
Colour temperature (K): 3000K, 4000K.
Colour tolerance (SDCM): 3 MacAdam’s ellipses.
On request: CRI>80: 2700K, 6000K, RGBW; 
Control gear: 24Vdc (driver not included). 
Protection degree (IP): IP68.
Mounting: directly to wall by means of recessing box. 

DISPONIBLE

AVAILABLE

RGBW

Esta luminaria solamente puede ser instalada bajo el agua.
This luminaire is suitable only for underwater instalation.

Modelo Potencia K CRI Haz Voltaje

Model Power K CRI Beam Voltage

X9 AQUA M D37 2W 3000K CRI80 24º 24V

Example to compose a reference.Ejemplo para componer una referencia.

*Output luminous flux at ambient temperature ta=25ºC.*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25ºC.

5Años Garantía
Years Warranty

IP68

24V
DC

LED

50.000h
Vida Util / Lifetime

L80 B10 NOUV
IR CRI>80

IK10 SDCM
≤ 3

X9 AQUA L D100
W lm *

3000K
lm *

4000K CRI Tª Amb Ø D H

4 316 324 > 80 -30ºC +50ºC 8º / 15º / 24º / 45º 100 100

*Output luminous flux at ambient temperature ta=25ºC.*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25ºC.

X9 AQUA L D130
W lm *

3000K
lm *

4000K CRI Tª Amb Ø D H

8 632 648 > 80 -30ºC +50ºC 8º / 15º / 24º / 45º 130 80

*Output luminous flux at ambient temperature ta=25ºC.*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25ºC.

*Output luminous flux at ambient temperature ta=25ºC.*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25ºC.

X9 AQUA L D150

X9 AQUA L D170

W lm *
3000K

lm *
4000K CRI Tª Amb Ø D H

15 1185 1215 > 80 -30ºC +50ºC 8º / 15º / 24º / 45º 150 85

W lm *
3000K

lm *
4000K CRI Tª Amb Ø D H

23 1817 1863 > 80 -30ºC +50ºC 8º / 15º / 24º / 45º 170 85
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BiAR Lighting, S.L.  reserve the right to make slight changes in technical data without previous notice.

*Output luminous flux at ambient temperature ta=25ºC.*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25ºC.
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X9 AQUA S D22
W lm *

3000K
lm *

4000K CRI Tª Amb Ø D H

1 89 91 > 80 -30ºC +50ºC 8º / 15º / 24º / 45º 22 56

*Output luminous flux at ambient temperature ta=25ºC.*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25ºC.

X9 AQUA S D26
W lm *

3000K
lm *

4000K CRI Tª Amb Ø D H

2 176 185 > 80 -30ºC +50ºC 8º / 15º / 24º / 45º 26

*Output luminous flux at ambient temperature ta=25ºC.*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25ºC.

X9 AQUA S D38
W lm *

3000K
lm *

4000K CRI Tª Amb Ø D H

3 267 281 > 80 -30ºC +50ºC 8º / 15º / 24º / 45º 38

*Output luminous flux at ambient temperature ta=25ºC.*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25ºC.

X9 AQUA M D37
W lm *

3000K
lm *

4000K CRI Tª Amb Ø D H

2 148 157 > 80 -30ºC +50ºC  15º / 24º / 38º / 45º 37 60

*Output luminous flux at ambient temperature ta=25ºC.*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25ºC.

X9 AQUA M D50
W lm *

3000K
lm *

4000K CRI Tª Amb Ø D H

3 217 229 > 80 -30ºC +50ºC  15º / 24º / 38º / 45º 50 65

*Output luminous flux at ambient temperature ta=25ºC.*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25ºC.

X9 AQUA M D60
W lm *

3000K
lm *

4000K CRI Tª Amb Ø D H

6 421 446 > 80 -30ºC +50ºC  15º / 24º / 38º / 45º 60 72
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Caja de empotramiento.
Recessing box.

KBOX D27
KBOX D50
KBOX D60

Bajo pedido On request

Caja de empotramiento.
Recessing box.

KBOX D22
KBOX D26
KBOX D38

Bajo pedido On request


